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Instrukcja obstugi

Instrukcja pobrana ze sklepu www.ekocentrum24.pl
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1. Konfigurowanie zegara.

1.1. Ustawianie czasu.

Nacisnij SET aby wejs¢ w ustawienia czasu i daty. Wyswietli sie rok ,2010” aby zmieni¢ wartos¢
nacisnij UP (gdéra) oraz DOWN (dot). Aby przejs¢ do kolejnych ustawienn wecisnij SET. Kolejnos$é
ustawien:
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Ustawianie dnia Ustawianie godziny Ustawianie minuty

1.2. Ustawianie alarmu.

W trybie wyswietlania godziny wcisnij MODE, wyswietli sie ”--:--", aby zmieni¢ wartos$¢ nacisnij UP
(gora) oraz DOWN (ddt). Aby przejs¢ do kolejnych ustawien wcisnij SET. Kolejnos¢ ustawien:
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Ustawianie interwatu drzemki Dzwiek alarmu

Drzemke mozna ustawi¢ w przedziale od 1-60min, dZzwieki od 1-6.

Aby uruchomi¢ alarm nalezy wcisng¢ MODE na wyswietlaczu pojawi sie ”--:--”, nastepnie
przyciskiem UP uruchamiamy alarm, oraz alarm z drzemkg (brak ikony dzwonka na wyswietlaczu).
Schemat ponizej:

Alarm wytgczony Alarm wtgczony Drzemka wtaczona

Aby przejs¢ do aktualnej godziny nalezy wcisngé MODE.
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2. Uruchamianie.

Aby uruchomic¢ urzadzenie nalezy przesung¢ suwak znajdujacy sie przy porcie miniUSB w kierunku
pozycji ON. Aby uruchomi¢ modut WIFI nalezy wcisng¢ >| | znajdujgcy sie nad portem microSD.
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3. Instalowanie aplikacji na smartfonie.

Pobierz program P2PLiveCam z App Store dla urzadzen z system iOS oraz z Google Play Store dla
urzadzen z systemem Android.




4. Ustawianie kamery z poziomu aplikacji do pracy z WIFI.

Po wigczeniu kamera przez 30s bedzie prébowata potaczyc sie z wczesniej skonfigurowang siecig
WIFI — diody migna i wyfacza sie na 30s. Przy pierwszym uruchomieniu badz przywrdceniu
ustawien fabrycznych (nalezy wcisngc¢ przycisk RESET przez 5s) nalezy poczeka¢ 30s az diody zaczng
migac i kamera wygeneruje wtasng sie¢ WIFI o nazwie odpowiadajgcej unikalnemu numerowi UID
naklejonemu na urzadzenie. Po potaczeniu smartfona z sieciag WIFI generowang przez kamere
nalezy uruchomi¢ aplikacje i dodac¢ ,+” nowe urzadzenie.

& P2PLiveCam + ¢ P2PLiveCam Add New Camera

! Add new online camera

(QD)
Setup camera WIF| connection

Klikamy Add new online cameras. Istniejg dwie mozliwosci dodania kamery. Pierwszy — skanujgc
kod QR znajdujacy sie na urzadzeniu — QR Scan.
Drugi — przeszukujgc sie¢ LAN — Search(LAN).

< Back Camera e € Camera Search 12}
ZGCS_AAAA0_7227

Name Cam [i 192.168.1.53:80

New camera
uIiD

Password eees

[ Scan | [ Search | OK




{ Back Camera . P2PLiveCam e

= ;_ | Cam
Name i SR 7GCs AAAAD T227 \f)
T Online. 1 User
uliD ZGCS_AAAAD 7227

Password| eees

Sean Search

Domyslne hasto do kamery to 8888.

{ P?PLivaCam Live video { P2PLiveCam Live video

2014-09-15 18:49:45
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Wybierz dodang kamere aby przejs¢ do podgladu na zywo. W tym trybie wcisniecie ikony aparatu
lub kamery spowoduje nagranie lub zrobienie zdjecia i zapisanie w pamieci wewnetrznej telefonu.
Aby zapisywac¢ na karcie pamieci nalezy wejs¢ w Advance Config -> SDCard Record Config.




5. Konfiguracja.

Naciénij i przytrzymaj przez 3s kamere na liscie urzadzer, a nastepnie kliknij Advance Config.

P2PLiveCam o
- Cam ‘
ZGCS_AAARAD 7227 ?

™ Online,1 User

5.1. Alarm Config

Cam

Modify camera
Delete camera

Reconnect

Advance Config

Cancel

Po wybraniu Alarm Config mamy mozliwos¢ wtgczenia detekcji ruchu. Motion detection
sensitivity wybieramy czuto$¢ detekcji. Najwieksza czutos¢ to 1, najmniejsza to 7. Disable
wytgczamy detekcje. Warning Tone (sygnalizacja dZzwiekowa alarmu), Email Alert (wysyfanie zdjecia
na email), FTP upload (wystanie zdjecia na serwer ftp), Alarm interval (odstep pomiedzy kolejnymi
alarmami), On-Screen Display (data, czas, nazwa na nagraniu).

o800 PLAY = 14:05 100% -

¢ ShirestarCam Advance Config

Alarm Config )
WIFI Config )

SDCard Record Config )
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€ Advance Config Alarm Config

Motion detection sensitivity disa...

10 Port Output

Warning Tone

Email Alert

FTP Upload

Back to Preset disabled
Alarm interval 30

30 -- 250 second

On-Screen Display ()
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Live video




5.2. WIFI Config

Po wybraniu WIFI Config dostaniemy liste dostepnych sieci. Aby sie potaczy¢ klikamy na wybrang

sieé¢ po czym wpisujemy hasto dostepu.

{ P2PLiveCam Advance Config

Cam

“ Alarm Config >
WIFI Config >
SDCard Record Config /)

N

Change P2P password

d

| c ’ Camera reboot

N

5.3. SDCard Record Config

Wybierajgc SDCard Record Config -> Record ustawiamy
kiedy obraz ma byc¢ zapisywany na karcie pamieci:

On alarm —tylko jesli jest wtgczona detekcja ruchu i alarm
zostanie aktywowany. Punkt 4.1 instrukcji.

All day — nagrywanie przez caty czas.

Resolution — zmiana rozdzielczos$ci nagrywanego obrazu.
File length — dtugos$¢ pojedynczego pliku (od 1 min do 60

min)

Connect to network

Netcore- Password

OK

ee0C0 PLAY T 12:58 94% W

¢ Back SDCard Record Config

SD card capacity:14984 MBytes

Free space:13412 MBytes

Recording
Record All day
Resolution 1280 X 720
File length(min... 1
1-60 minute

Record sound O

Loob recordina

@) ) @ O

Live video Snapshot Record Alarm




5.4. Time Setting

Time Zone — wybieramy strefe czasowg odpowiednig dla
naszej lokalizacji.

Time Server — synchronizowanie czasu z wybranym
serwerem.

Daylight Saving Time — witgczanie czasu letniego.

Sync With Phone Time — synchronizowanie daty i czasu z

telefonem.

5.5. Email Config

Wybierajgc Email Config ustawiamy parametry konta email:

Sender: adres e-mail z ktérego bedg wysytane wiadomosci
Recipient: adres e-mail odbiorcow.

SMTP Server: adres serwera poczty wychodzacej

Port: nr portu serwera SMTP

User: login (e-mail) do konta Sender

Password: hasto do konta Sender

e0000 PLAY 7

eccoo PLAY 5

10:45
¢ Advance Config Time Setting
Current Time

Dec 17, 2015, 10:40:00 AM

Time Zone

Time Server

time.nist.gov

Daylight Saving Time

OK

Cancel

Sync With Phone Time
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Live video

13:47

< Advance Config Email Config

Sender

Recipient

SMTP Server
Port(default 25) O
User

Password

() . —
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ve video

90% )

90% .




5.6. FTP Config

Wybierajgc FTP Config ustawiamy parametry konta FTP.
Server: adres ftp

Port: nr portu ftp

User: login, uzytkownik do konta ftp

Password: hasto do konta ftp

5.7. Change P2P password

Wybierajac Change P2P password zmieniamy hasto dostepu do
mini kamery.

Current password: aktualne hasto

New password: nowe hasto

Confirm password: ponownie nowe hasto

®e000 PLAY T 13:48 90% .

< Advance Config FTP Config

Server
Port(default 21) O
User

Password

Upload Folder

OK
Cancel
@) = : [
Live video
ee000 PLAY = 13:48 90%

< Back Change P2P password

Current Passw...
New password

Confirm passw...

OK

Cancel

Live video
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6. tadowanie akumulatora.

® ‘tadowania akumulatora:
1. tadowarka sieciowg
2. Przewodem USB po podtgczeniu do komputera.
Czas tadowanie akumulatora 2800mAh ok 8h.
UWAGA: Do urzadzenia moze by¢ doprowadzone tylko napiecie 5V, inne spowoduje uszkodzenie.

UWAGA: Jesli urzadzenie przestanie reagowac nalezy odtgczyé akumulator.

6. Oprogramowanie IPCMultiViewer.

Na ptycie CD znajduje sie oprogramowanie IPCMultiViewer. User name: admin, hasta nie
wpisujemy. Z panelu z prawej strony wybieramy IPCamera Setup. Jesli urzadzenie zostato

5 7 I I AT O O ) (23 (6

wyszukac kamere klikajac

w ikone lupy, a nastepnie
Search. Aby mozna byto
podgladac obraz z kamery poza o —
siecig ~ wewnetrzng  nalezy g peumen s —
wypetni¢  pola P2P  UID - O

numerem UID naklejonym na

urzagdzenie oraz w  P2P

Password wpisac ,8888".

Settings X

Video and screenshot save path: Language <Auto »

Device Name:  192.168.10.20
IP Address:  192.168.10.20
Port: 80
UserName: ~ admin
Password:
P2P UID:
P2P Password:

Auto make snapshot (0-Disabled), interval 0 Sec.

0K

-11-



Znajac adres IP kamery mozna podgladac obraz z przegladarki internetowej w tym celu nalezy
wpisac adres IP w polu adresu i zatwierdzi¢ klawiszem enter. Login: admin, hasta brak.

Z prawej strony na dole znajduje sie ikonka ustawien. Po kliknieciu wchodzimy w zaawansowane
ustawienia urzadzenia w ktérych istnieje mozliwo$s¢ ustawienia nagrywania zgodnie z

harmonogramem.

| 2015

BACK

System

Network

Alarm Settings
Alarm Settings
Email Settings
FTP Alarm
Recording

SDCard Record

Multi-camera

Ver 1.8.12 HD
Alarm Setting

Motion Detection
©@Disabled
©IP camera Builg-in

Sensitivity
Alarm Type
On-Screen Display
Warmning Tone
Video Recording
Email Alert
FTP Upload Folder
Alert Interval (sec)
Schedule
Hour 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Sun

Maon

Tue
‘Wed

Thu

Fri

Sat

Please check the device time!  [Select All

[ OK ] Cancel ]
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Rozdzielczos$¢ nagrania 1280x720p HD
Kodek, rozmiar nagrania H.264, 1min~25MB przy HD
Matryca 2.0 MPix
Zasilanie DC 5V, wbudowany akumulator 1000mAh
Obiektyw 90 stopni,
Znacznik daty, czasu TAK
Nagrywanie wedtu
ery & TAK
harmonogramu
Dtugos¢ nagrywanych sekcji w .
. 1-60min
minutach
Detekcja ruchu TAK

Obstugiwane karty pamieci

microSD/microSDHC 4 GB do 64 GB

Wbudowany mikrofon

TAK

Program do odtwarzania plikow
ASF

SMPlayer

Interfejs

miniUSB 2.0

Obstugiwane systemy operacyjne:

Me/2000/XP/Vista/7/8,10, Android, Mac OS

Jezyk menu

Angielski

-13-




-14-



GWARANCJA / REKLAMACIE

Produkt objety jest 24 miesieczng gwarancja dla zakupu konsumenckiego oraz 12 miesieczng gwarancjq przy
zakupie na firme. Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzen powstatych z winy uzytkownika lub w skutek
niewtasciwego uzytkowania. Gwarancja nie obejmuje rowniez uszkodzen mechanicznych, powstatych w skutek

zalania oraz powstatych w skutek uzywania akcesoriow innych niz dotgczone do zestawu.
Gwarancji nie podlegajg materiaty eksploatacyjne takie jak baterie, akumulatory.

Serwis urzadzenia dokonywany jest w siedzibie dystrybutora lub w miejscu przez niego wskazanym. Wadliwe

dziatanie lub uszkodzenie sprzetu nalezy zgtasza¢ w punkcie zakupu lub u dystrybutora.
Kontakt mailowy do dystrybutora: sprzedaz@luxury-goods.pl

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wytqgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien
kupujgcego wynikajgcych z niezgodnosci towaru z umowag.

Dane sprzedawcy / Pieczatka firmowa

MODEL URZADZENIA : Mini kamera V99W

DATA SPRZEDAZY :

NR SERYJNY URZADZENIA :
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NR

DATA NAPRAWY

OPIS USTERKI

Urzadzenia elektryczne i elektroniczne zawierajg materiaty, komponenty i substancje, ktére mogg by¢ niebezpieczne dla zdrowia i

srodowiska, jesli ze zuzytymi materiatami (wyrzucanymi urzadzenia elektrycznymi i elektronicznymi) nie postepuje sie wtasciwie.

Urzadzenia elektryczne i elektroniczne sg zaznaczone przekreslonym symbolem pojemnika na Smieci, patrz ponizej. Ten symbol

oznacza, ze urzadzenia elektryczne i elektroniczne nie powinny by¢ wyrzucane razem z innymi odpadami domowymi, lecz powinny

by¢ wyrzucane oddzielnie. We wszystkich miastach powstaty punkty zbiérki, gdzie mozna oddac¢ bezptatnie urzadzenia elektryczne i

elektroniczne do stanowisk recyklingu badz innych miejsc zbiorki, albo urzadzenia i baterie mogg by¢ odebrane z domu. Dodatkowe

informacje znajduja sie w wydziale technicznym urzedu miasta.

e
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